INSTRUMENTS

| TR R L e T A TR i €
€L KYTOLA® OILCOL Sljyn vériana- [¢© & @it © % é’* 3 %E;”Q vgf%f-:ﬁ»-!v“‘?
~ .« lysaattori mittaa 8ljyn varia ASTM ’*9"0-&-‘ é - é.r@f} j‘bg S R o 8 S :
(: D1500 -standardin mukaisella as- O,ﬁo‘i{ O' 6 o f(c e;{;-_ o “‘:?- “Qs;:@ £
S teikolla. e €t S g X Y A
e‘-v Onlinetyyppinen mittalaite antaa ‘”‘t "’{pﬂ}_{.-’ Pa%faffggo P @ & “‘ £ :zm‘:z;ﬁ% o <©

. ;:ﬂ oljyn varista reaaliaikaista tietoa. @ép SRX "‘?C{-;@'f( 0 % Ky AP

( v

{

INET. nuMEN =

System OK | ASTM D1500
Communiw“"n"t' Color value
Measumﬂ‘“’

oL COLOR ANALYZER

F T s
< &l
=
ﬁ

<)

OILCOL

e Reaaliaikainen mittaus SOVELLUSALUEET

e ASTM D1500 -asteikko Useimmat 6ljytuotteet:
valill3 0.5-8.0 Voiteludljyt
e N&ytén resoluutio 0.1 Lammitysoljyt
e Tarkkuus £0.3 (ASTM-asteikko Dieseldljyt
0.5:n vélein) Mineraalidljyt
Hydraulioljyt

e Helppo asennus
TEOLLISUUDENALAT

e Vankka rakenne . .
Petrokemian teollisuus

* Sarjaliikennekytkentd (Modbus) Offshore ja merenkulku

* 4-20mA-aht6 Paperi ja sellu
Terastehtaat
Kaivosteollisuus
Voimalaitokset

ISO 9001 1SO 14001



Mittausalue

Tarkkuus

Oljyliitannat
lImajaahdytysliitanta

Naytto

Maksimipaine

Oljyn suodatussuositus

Oljyn viskositeettialue

Oljyn ja ympériston ldmpétila
Sarjalilkenne

ASTM D1500 -asteikko 0.5 - 8.0

+0.3 (ASTM D1500 -asteikko 0.5:n valein)

10 mm tai 3/8” leikkuurengasliittimet

8/6 mm (OD/ID) letku

LED, 7 segmenttia, 2 numeroa

20 bar

500 um tai parempi

0—500 cSt

—20°C...+60°C (-20°C...+70°C ilmajaahdytyksella)
Modbus RTU (RS485)

136 Kiinnitysreidt M5 4 kpl

Kayttojannite 24 VDC
Virtasyotto 0.1 A maks.
mA-lahto 4—20 mA
Kotelo Alumiini
IP-luokka IP65
Paino 1.95 kg
OILCOL -
|
10 mm leikkuurengasliittimet (vakio) |
3/8” leikkuurengasiliittimet N |
|
|
|

Jaahdytysilmaliitantéa ©
Asennusjalat S
2353
206,5
Leikkuurengasliitin 6ljyndyteputkelle 10 mm,
optiona 3/8" mallissa OILCOL-N
L 81 N
- _

89,5

Leikkuurengasliitin
6ljyndyteputkelle
10 mm

24VDC/RS485
4 —20 mA |&hto

Optiikkaosan tulppa

Jaahdytysilman tuloliitanta
(*ilmajadhdytys mallissa OILCOL-C)

Koglrollon
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