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Muuttuva-aukkoinen, akryyli-
runkoinen virtausmittari

BA on tarkoitettu pienten
kaasuvirtausten mittaukseen ja
asetteluun.

Malli BA on varustettu
virtauksenasetteluventtiililla ja
pneumatiikkaliittimilla.
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OMINAISUUDET

Akryylirunko

Pneumatiikkaliittimet

Virtauksenasetteluventtiili

TYYPILLISET SOVELLUKSET

Kaasupursotukset

Kaasupursotus pinnankorkeus-
mittauksissa

Kaasupursotus paine-ero- ja

e Kaasuille jaahdytyssovelluksissa

e Mittausalueet jopa 7,5 NL/min ERIKOISRAKENTEET

e Maksimipaine 10 bar Vakio'sta‘!ooikkeavat asteikko-
merkinnat

e Maksimilampotila 75°C Kasinuppi venttiiliin

Vitone- tai EPDM-tiivisteet
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BA TEKNISET TIEDOT

Malli BA

Runko Akryyli (PMMA)

Venttiili Alumiini

Venttiilin neula AlISI 316

Tiivisteet Nitriilikumi (*Viton®, EPDM)
Tulpat POM, alumiini

Uimuri AlSI 316

Tarkkuus 110 % E.S. (H20, 20°C)
Maksimipaine 10 bar

Maksimilampotila +75°C

Liitdnnat Pneumatiikkaliitin 6/4-letkulle
Paino 60 g

* Erikoistilauksesta
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1 — 10 suhteellinen D
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