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INSTRUMENTS

KYTOLA® muuttuva-aukkoinen vir-
tausmittari malli KPM on tarkoitettu
teollisuuden vesipursotussovelluk-
siin.

Mittari on helppo puhdistaa kayton
aikana puhdistusmannan avulla.

Vahva ja kompakti suunnittelu an-
-~ . tavat maksimisuojan ulkoisia iskuja
-

vastaan.

-\ PURSOTUSMITTARI
5 \ KPM
Kaytolo -

|

OMINAISUUDET

Tukeva rakenne

Tukkeutumisen estava
virtauksenasetteluventtiili

e Mittausalue vedelle maks.
3.0 L/min

e Kestaa jaatymista

Sisdanrakennettu puhdistusmanta

Asennuslevy

. Sisiinrakennettu TYYPILLISET SOVELLUKSET

puhdistusmanta ei keskeyta Vesipursotus

kayttoa ERIKOISOMINAISUUDET

e Erinomainen korroosion- ja Halytysanturi
[@mmonkestavyys

e Halytysvalmius kaikissa mal- Vastaventtiili

leissa
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KPM TEKNISET TIEDOT
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Runko POM (*PVDF)

Mittausputki Polysulfoni (PSU)

Metalliosat AISI 316, uimuri AISI 329

Tiivisteet Viton®

Maksimipaine 20 bar

Minimilampotila —20°C

Maksimilampotila +100°C

Liitannat Sisdkierteet tai puristusliittimet suoralle putkelle
Paino 1.2 kg sis. pakkaus

*) Erikoistilauksesta

«pv -1

Aluekoodit §
Mittausalue Saadettava halytysalue g
0.025 - 0.4 L/min 0.025-01 L/min 04 Z
0.05-1.0 L/min 0.1 — 0.45 L/min 1 3
0.1 —3.0 L/min 0.3-1.2 L/min 3 s
0.25-6.0 USGPH 04-16 USGPH 6 E
1-15 USGPH 1.6-71USGPH 15 g
2-50 USGPH 4.8-19 USGPH 50 2

G /4" sisékierre A é
NPT 1/4” sisékierre B g
10 mm puristusliittimet C 2 pes 08 E
3/8” puristusliittimet D g
Gi/a | G/
Induktiivinen anturi 20 — 250 VAC/DC (ILK-M18-AB) A %
Induktiivinen anturi 10 — 55 VDC (ILK-M18-FR) F 45 10 g
Induktiivinen anturi NAMUR (ILK-M18-N-10) I r [ §
POM-runko vakio-ominaisuus, jata tyhjéksi 100 3
PVDF-runko K o
Vastaventtiili mittarin lahdossa (ei KPM3 tai KPM50) CV 64 %
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