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TIIVISTEVESIMITTARI

SLM Smart
4-20 mA-viestillä

•	 Visuaalinen virtauksen luenta 
ja todennus läpinäkyvän 
virtausputken ansiosta

•	 4 – 20 mA lähtö mahdollistaa 
etävalvonnan

•	 Anturit eivät ole kosketuksessa 
prosessinesteen kanssa

•	 Epäpuhtaalle tiivistevedelle 
optimoitu rakenne

•	 Vähentää tiivisteen  
huoltotarvetta

Kytola® SLM Smart on ainut- 
laatuinen tiivistevesimittari 
4–20 mA lähdöllä, joka suojaa 
tiivistettäsi ja vähentää seisokke-
ja. Huomattavia säästöjä saavu-
tetaan tiivistevedessä ja ylläpi-
tokustannuksissa.
SLM Smart mahdollistaa etäval-
vonnan ja itsenäiset prosessit.
Katso mitä saat. Visuaalinen vir-
tauksen ja paineen luenta etäval-
vonnalla, kaikki samalla mittarilla.

OMINAISUUDET
�Paikallinen ja etävalvonta, 
4 – 20 mA lähtö

Tukkeutumista estävä virtauksen 
säätöventtilli

Sisäänrakennettu puhdistin (ei 
häiritse toimintaa)

SLM SMART 
SOVELLUSALUEET
Yksi- ja kaksitoimiset mekaaniset 
tiivisteet

Punostiivisteet

Huuhtelusovellukset

Pursotus

Muut virtausmittaukset

Itsenäiset prosessit ja 
tuotantolaitokset



SLM Smart: Aito ja alkuperäinen 
tiivistevesimittari etävalvonnan 
mahdollistavalla 4-20 mA -lähdöllä 

Älä kaada rahaa viemäriin
Optimoimalla tiivisteveden virtaus on 
mahdolista vähentää tiivisteveden kulututa 
jopa 80%. On helppo saavuttaa merkittäviä 
säästöjä vesi- ja energiakustannuksissa.

Varmistettua tiivistevesivalvontaa 
autonomisille prosesseille ja 
tuotantolaitoksille
SLM Smart tarjoaa luotettavan mittauksen ilman että anturit SLM Smart tarjoaa luotettavan mittauksen ilman että anturit 
ovat kosketuksessa nesteen kanssa. Näet mitä saat - tuplasti ovat kosketuksessa nesteen kanssa. Näet mitä saat - tuplasti 
varmennettu virtauslukema sekä visuaalisesti läpinäkyvän varmennettu virtauslukema sekä visuaalisesti läpinäkyvän 
virtausputken ansiosta että 4-20 mA -signaalilla ylemmän tason virtausputken ansiosta että 4-20 mA -signaalilla ylemmän tason 
automaatio- ja valvontajärjestelmiin.automaatio- ja valvontajärjestelmiin.

Suurin osa pumpuista, sekoittimista ja sihdeistä, joissa on 
akselitiiviste, vaatii häiriöttömän tiivisteveden virtauksen, jotta 
tiiviste toimii kunnolla. 
Tiivisteveden tarkoitus on:
- Tiivisteen jäähdytys  
- Tiivisteen voitelu  
- �Estää prosessinesteen pääsy tiivistepesään
Tiivisteen kunto voidaan määrittää oikeanlaisella tiivisteveden 
virtaus- ja painevalvonnalla.



SLM Smart SLM M – –
Aluekoodi
Virtausarvo

0.025 – 0.4 L/min 04
0.05 – 1 L/min 1

0.1 – 3 L/min 3
0.5 – 8.0 L/min 8

1 – 13 L/min 13
0.25 – 6 USGPH 6

1  – 15 USGPH 15
2 – 50 USGPH 50

0.1 – 2 USGPM 2
0.25 – 3.5 USGPM 35

4–20 mA -lähtö

Erikoisominaisuus
Painemittari 0 – 10 bar G
Painemittari 0 – 25 bar E
Painemittari 0 – 10 bar, 4 – 20 mA -lähtö 1
Painemittari 0 – 20 bar, 4 – 20 mA -lähtö 3
Mittausputki borosilikaattilasia (PSU-mittausputken sijaan) L
Paineistusventtiili P
Lattia-asennusjalka S

Liittimet
10 mm (3/8'') letkukara, vakio jätä tyhjäksi
10 mm suora putki leikkuurengasliittimelle R
3/8” suora putki leikkuurengasliittimelle N
Muita liitintyyppejä saatavana pyynnöstä
Esimerkki: SLM3M–1P (= Virtausalue 0.1 – 3 L/min, 4–20 mA -lähtö, 
painemittari 0–10 bar 4–20 mA -lähdöllä, paineistusventtiili, 10 mm 
letkukarat)

HUUHTELUTIIVISTEET 
SLM Smart

MEKAANIST LIUKURENGAS- 
JA PUNOSTIIVISTEET
SLM Smart painemittarilla

Painemittari

Paineistusventtiili

KAKSITOIMISET MEKAANISET 
LIUKURENGASTIIVISTET
SLM Smart painemittarilla ja paineistus-
venttiilillä

Kytola Smart tekee 
prosesseistasi älykkään!
•	 Tarkkuus ja täsmällisyys

Varmista optimaalinen prosessinhallinta ja tehokkuus

•	 Teollinen autonomia
Integroituu saumattomasti autonomisia toimintoja 
varten oleviin automatisoituihin järjestelmiin

•	 Parannettu turvallisuus
Reaaliaikainen tietojen seuranta seisokkien 
ennaltaehkäisyyn ja toiminnallisuuden parantamiseksi

•	 Kestävyys ja luotettavuus
Tehty kestämään vaativimmissakin teollisuusolo-
suhteissa, vähäinen huoltotarve 

Painemittari



SLM SMART TEKNISET TIEDOT
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Malli SLM Smart
Runko POM
Mittausputki PSU (Borosilikaatti erikoisominaisuus ”L”)
Metalliosat AISI 316
O-rengastiivisteet Viton®
Maksimipaine 20 bar
Maksimilämpötila 100°C
Liittimet 10 mm  (3/8") letkukarat
Paino 1,3 kg sis. pakkaus, painemittari, paineistusventtiili

mA-lähetin VA Smart
Käyttöjännite 24 VDC / 0.1 A
Lähtö 4  - 20 mA, 3-johdin
Kotelo Polyamide
Ympäristölämpötila 0...+80oC
Suojausluokka IP65
Kaapelin pituus 2 m

SLMxM

SLMxM-1 SLMxM-1P
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